
























22. 23.

ВЕЛОПОКРЫШКИВЕЛОПОКРЫШКИ

PM-B027 SEYOUN
Для детских велосипедов, без камеры. 

АРТИКУЛ РАЗМЕР

620113 16
,,
x2.125

,,

620203 18
,,
x2.125

,,

SY-1141 SEYOUN

АРТИКУЛ РАЗМЕР

620208 20
,,
x2.0

,,

620211 24
,,
x2.0

,,

Город/туризм, без камеры.

FZ-1187A SEYOUN

АРТИКУЛ РАЗМЕР

620089 20
,,
x2.125

,,

Город/туризм, без камеры.

PM-B007 SEYOUN
Город/туризм, без камеры.

АРТИКУЛ РАЗМЕР

620110 12-1/2
,,
x2-1/4

,,

PM-B026 SEYOUN

АРТИКУЛ РАЗМЕР

620111 14
,,
x2.125

,,

Для детских велосипедов, без камеры.

KENDA

K-1027 KENDA

K-1162 KENDAK-1080 KENDA

АРТИКУЛ РАЗМЕР

620180 26
,,
x2.10

,,

620183 27.5
,,
x2.10

,,

АРТИКУЛ РАЗМЕР

620182 27.5
,,
x2.10

,,

620189 29
,,
x2.10

,,

АРТИКУЛ РАЗМЕР

620229 26
,,
x2.10

,,

620230 27.5
,,
x2.10

,,

620188 29
,,
x2.20

,,

Плотность корда 22 TPI, без камеры.

Плотность корда 22 TPI, без камеры.Плотность корда 22 TPI, без камеры.

ВЕЛОПОКРЫШКИ SEYOUN

SEYOUN

SY-1142 SEYOUN

АРТИКУЛ РАЗМЕР

620204 20
,,
x2.10

,,

Город/туризм, без камеры.

SY-1181 SEYOUN

АРТИКУЛ РАЗМЕР

620119 28
,,
x1.75

,,

Город/туризм, без камеры.

SY-1182 SEYOUN

АРТИКУЛ РАЗМЕР

620221 28
,,
x1.75

,,

Город/туризм, без камеры.

K-922 KENDA

АРТИКУЛ РАЗМЕР

620167 26
,,
x1.95

,,

Плотность корда 22 TPI, без камеры.













34. 35.

ВИЛКИВИЛКИ

Амортизационная пружинная, ход 100 мм, рулевой 
шток 1-1/8

,,
 для безрезьбовой рулевой колонки, 

предварительная регулировка сжатия, гидравлическая блокировка сжатия 
Lock-out, алюминиевая корона шириной 130 мм, ноги Ø30 мм, алюминие-
вые штаны, для дискового (Postmount) тормоза, под ось втулки 9 мм.

Aмортизационная пружинная, рулевой шток 1-1/8"x195мм для безрезьбо-
вой рулевой колонки, механическая блокировка сжатия Lock-out, алюми-
ниевые штаны, для дискового (Postmount) тормоза, под ось втулки 9 мм.

АРТИКУЛ 110150

27.5
,,
 SF-XCM-HLO DS SR SUNTOURАРТИКУЛ 11022827.5

,,
 CH-389A-MLO80

Амортизационная пружинная, ход 100 мм, рулевой шток 1-1/8"x195мм для 
безрезьбовой рулевой колонки, предварительная регулировка сжатия, гид-
равлическая блокировка сжатия Lock-out, алюминиевая корона шириной 
140 мм, ноги Ø32 мм, алюминиевые штаны, для дискового (Postmount) 
тормоза, под ось втулки 9 мм

АРТИКУЛ 110151

АРТИКУЛ 110226

27.5
,,
 SF-XCT30-DS SR SUNTOUR

27.5
,,
 SF14-XCR32-Coil LO DS SR SUNTOUR

27.5
,,
 SF14-XCT-HLO DS SR SUNTOUR

Амортизационная пружинная, ход 100 мм, рулевой шток 1-1/8’’ для безрезьбовой рулевой колонки, предварительная регули-
ровка сжатия, алюминиевая корона шириной 130 мм, ноги Ø28 мм, алюминиевые штаны, для дискового (Postmount) тормоза, 
под ось втулки 9 мм.

Амортизационная пружинная, ход 100 мм, 
рулевой шток 1-1/8", для безрезьбовой руле-
вой колонки, гидравлическая блокировка Speed-lock, алюминиевая корона 
шириной 130 мм, ноги Ø32 мм, штаны из магниевого сплава, для дисково-
го (Postmount) тормоза, под ось втулки 9 мм.

Амортизационная пружинная, ход 100 мм, 
рулевой шток 1-1/8" для безрезьбовой ру-
левой колонки, предварительная регулировка сжатия, гидравлическая 
блокировка сжатия Lock-out, алюминиевая корона шириной 130 мм, ноги 
Ø30 мм, алюминиевые штаны, для дискового (Postmount) тормоза, под ось 
втулки 9 мм.

АРТИКУЛ 11022927.5
,,
 SF-XCM32-HLO100-Disc

АРТИКУЛ ЦВЕТ

110242 БЕЛАЯ

110149 ЧЁРНАЯ

110252 МАТОВО-ЧЁРНАЯ

АРТИКУЛ 11021627.5
,, 

XDS-3868D
Рулевой шток 1-1/8"х219 мм для безрезьбовой рулевой колонки, аморти-
зационная пружинная, ход 60 мм, алюминиевая корона шириной 125 мм, 
ноги Ø28 мм, штаны стальные, для дискового тормоза, под ось втулки 3/8".

АРТИКУЛ 11021527.5
,, 

XDS-3868V
Рулевой шток 1-1/8"х219 мм для безрезьбовой рулевой колонки, аморти-
зационная пружинная, ход 60 мм, алюминиевая корона шириной 125 мм, 
ноги Ø28 мм, штаны стальные, для V-образного тормоза, под ось втулки 
3/8".

АРТИКУЛ 110058

АРТИКУЛ 110043

28
,,
 NEON ML 700С RST

28
,,
 ЖЁСТКАЯ

Рулевой шток 1-1/8’’для безрезьбовой рулевой колонки, амортизационная пружин-
ная, ход 60 мм, предварительная регулировка сжатия, Lock-Out, алюминиевая ко-
рона шир. 112 мм, ноги Ø25,4 мм, штаны алюминиевые литые, с креплением для 
V-обр. и дискового (IS стандарт) тормоза, под ось втулки 3/8’’.

Жёсткая стальная, рулевой шток 1’’x165 мм для резьбовой рулевой колон-
ки, с креплением для V-обр. тормоза, под ось втулки 3/8’’.

Размер 700C (28’’) амортизационная пружин-
ная, ход 63 мм, рулевой шток 1-1/8’’ для без-
резьбовой рулевой колонки, для дискового тормоза (Postmount), корона 
алюминиевая шириной 116 мм, стальная / алюминиевая.

Амортизационная пружинная, рулевой шток 1-1/8"х190 мм для резьбовой 
рулевой колонки, для V-образного тормоза, корона алюминиевая шириной 
108 мм, стальн./алюм.

АРТИКУЛ 110164

АРТИКУЛ 110049АРТИКУЛ 110166

28
,,
 SF14-NEX-DS-700C-63 SR SUNTOUR

Амортизационная пружинная, рулевой шток 1’’х190 мм для безрезьбовой 
рулевой колонки, для V-образного тормоза, корона алюминиевая шириной 
108 мм, стальная/алюминиевая.

28
,,
 SF-CR8V-P SR SUNTOUR

Амортизационная пружинная, ход 63 мм, рулевой шток 1-1/8" для без-
резьбовой рулевой колонки, для дискового тормоза (Postmount), корона 
алюминиевая шириной 116 мм, предварительная регулировка сжатия, гид-
равлическая блокировка сжатия Lockout, стальная / алюминиевая.

АРТИКУЛ 11021928
,,
 SF-NEX-HLO SR SUNTOUR

АРТИКУЛ 11016328
,,
 SF13-NEX SR SUNTOUR

Амортизационная пружинная, рулевой шток 1-1/8’’ для безрезьбовой ру-
левой колонки, для V-образного тормоза, корона алюминиевая шириной 
116 мм, стальная / алюминиевая.



36. 37.

ВТУЛКИ ЗАДНИЕВИЛКИ

29
,,
 OMEGA 29 ML RST29

,,
 SF-XCT30-HLO DS SR SUNTOUR

Рулевой шток 1-1/8’’для безрезьбовой рулевой колонки, амортизационная 
пружинная, ход 100 мм, предварительная регулировка сжатия, блокиров-
ка сжатия Lock-Out, алюминиевая корона шириной 130 мм, ноги Ø32 мм, 
штаны из магниевого сплава, с креплением для дискового (Postmount) тор-
моза, под ось втулки 3/8’’.

Амортизационная пружинная, ход 80 мм, 
рулевой шток 1-1/8" x 265 мм для безрезь-
бовой рулевой колонки, предварительная регулировка сжатия, блокировка 
сжатия Lockout, для дискового (Postmount) тормоза.

АРТИКУЛ 110130

АРТИКУЛ 110129

АРТИКУЛ 110218 АРТИКУЛ 11021729
,,
 XDS-3868D 29

,,
 XDS-3868V

Рулевой шток 1-1/8"х219 мм для безрезьбовой рулевой колонки, аморти-
зационная пружинная, ход 60 мм, алюминиевая корона шириной 125 мм, 
ноги Ø28 мм, штаны стальные, для дискового тормоза, под ось втулки 3/8".

Рулевой шток 1-1/8"х219 мм для безрезьбовой рулевой колонки, аморти-
зационная пружинная, ход 60 мм, алюминиевая корона шириной 125 мм, 
ноги Ø28 мм, штаны стальные, для V-образн. тормоза, под ось втулки 3/8".

ВТУЛКИ ЗАДНИЕ

AE-806RD
Под гайку, под трещотку, под 
диск на 6 болтов, O.L.D. 135 мм, 
ось 3/8"х175 мм, стальная.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД ЦВЕТ

130237 32 спицы
ЧЁРНАЯ

130239 36 спиц

130241 32 спицы
СЕРЕБРИСТАЯ

130243 36 спиц

АРТИКУЛ 130045

АРТИКУЛ 130208

754 JOYTECH

754DSE JOYTECH

На 36 спиц, под гайку, под тре-
щотку на 6-7 скоростей, O.L.D. 
135  мм, диаметр фланцев по 
отверстиям для спиц 45  мм, 
расстояние между фланцами 
57 мм, ось 10 мм, алюминиевый 
корпус, 299 г.

На 32 спицы, под гайку, под трещотку на 6-7 скоростей, O.L.D. 135 мм, диаметр фланцев по отверстиям для 
спиц 45 мм, расстояние между фланцами 57 мм, ось 10х180 мм, алюминиевый корпус, 299 г.

MTB, на 32 спицы, под гайку, под кассету на 
7 скоростей, с креплением для дискового 
тормоза 6 болтов, двойное резиновое уп-
лотнение, алюминиевый корпус.

D142DSE JOYTECH

MTB, с эксцентриковым зажимом, под кассету на 
8-9 скоростей, с креплением для дискового тормо-
за, 6 болтов, двойное резиновое уплотнение, O.L.D. 
135 мм, диаметр фланцев по отверстиям для спиц 
58  мм, расстояние между фланцами 59  мм, ось 
10 мм, алюминиевый корпус, 476 г.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130203 32 спицы

130063 36 спиц

A076-14 JOYTECH

D762TSE JOYTECH

BMX, крепление на гайках, под трещотку 
с резьбой 1.37", O.L.D. 110 мм, диаметр 
фланцев по отверстиям для спиц 45 мм, 
расстояние между фланцами 58 мм, ось 
14х180 мм, алюминиевый корпус, 465 г.

MTB, с эксцентриковым зажимом, под кассету на 
8-9 скоростей, с креплением для дискового тормо-
за 6 болтов, двойное резиновое уплотнение, O.L.D. 
135 мм, диаметр фланцев по отверстиям для спиц 
58 мм, расстояние между фланцами 59 мм, ось 
10 мм, алюминиевый корпус, 476 г.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130077 36 спиц

130078 48 спиц

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130343 32 спицы

130046 36 спиц

D104TSE JOYTECH

FAT BIKE, 36 спиц, под гайку, O.L.D. 
190 мм, ось 3/8"х240  мм, алюминие-
вый корпус.

434 JOYTECH
MTB, на 36 спиц, под гайку, 
под трещотку на 5-7 скоростей, 
O.L.D. 135 мм, диаметр фланцев 
по отверстиям для спиц 45 мм, 
расстояние между фланцами 
57 мм, ось 10х180 мм, стальной 
корпус, хромированная, 367 г.

MTB, на 32 спицы, под гайку, 
под трещотку на 5-7 скоростей, 
O.L.D. 130 мм, диаметр фланцев 
по отверстиям для спиц 45  мм, 
расстояние между фланцами 
57 мм, ось 10х170 мм, стальной 
корпус, чёрная, 367 г.

752DSE JOYTECH

MTB, с эксцентриковым зажимом, под тре-
щотку на 6-7 скоростей, двойное резино-
вое уплотнение, O.L.D. 135  мм, диаметр 
фланцев по отверстиям для спиц 45  мм, 
расстояние между фланцами 57  мм, ось 
10х145 мм, алюминиевый корпус, 268 г.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130339 24 спицы

130121 32 спицы

130120 36 спиц

АРТИКУЛ 130042 АРТИКУЛ 130185

AE-241R

На 36 спиц, под гайку, под трещот-
ку на 9-скоростей, ось 3/8"х180 мм, 
O.L.D. 135  мм, диаметр фланцев по 
отверстиям для спиц 45 мм, стальная.

АРТИКУЛ 130251

АРТИКУЛ 130234

АРТИКУЛ 130255

D472SBT-SC JOYTECH

Под диск на 6 болтов, с эксцентриковым за-
жимом, пром. подшипниками, под кассету 
на 8-10 скоростей, резиновое уплотнение, 
O.L.D. 135 мм, ось 10х145  мм, алюминие-
вый корпус.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130270 32 спицы

130271 36 спиц

АРТИКУЛ ПОД ОБОД ЦВЕТ

130275 32 спицы ЧЁРНАЯ

130273 36 спиц СЕРЕБРИСТАЯ

F362TSE JOYTECH
С эксцентриковым зажимом, 
под кассету на 7 скоростей, 
двойное резиновое уплотнение, 
O.L.D. 135 мм, диаметр фланцев по отверстиям для спиц 45 мм, расстоя-
ние между фланцами 57 мм, ось 10х145 мм, алюминиевый корпус.

C быстросъёмным зажимом, под диск на 6 болтов, 
осевое растояние O.L.D. 135 мм, диаметр фланцев 
по отверстиям для спиц 58 мм, под трещотку на 7 
скоростей, ось M10x145 мм, алюминиевая.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130297 32 спицы

130298 36 спиц

C быстросъёмным зажимом, под диск на 6 болтов, 
осевое растояние O.L.D. 135 мм, диаметр фланцев 
по отверстиям для спиц 58 мм, под кассету на 8/9 
скоростей, ось M10x145 мм, алюминиевая.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130300 32 спицы

130299 36 спиц

JA259RR

JA159R

D244DSE JOYTECH
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ВТУЛКИ ЗАДНИЕ ВТУЛКИ ЗАДНИЕ

KCB-05 SUPERWIN

На 36 спиц, под гайку, односкоростная с ножным 
тормозом, O.L.D. 110  мм, диаметр фланцев по 
отверстиям для спиц 49 мм, растояние между 
фланцами 50 мм, ось 3/8"х146 мм, стальной кор-
пус, хромированная, в комплекте со звездой 19Т, 
пыльником, стопорным кольцом, рычагом.

KT-16XR QUANDO

Втулка промежуточная для 
велосипеда STELS Energy I.

KT-122R QUANDO
На 36 спиц, под гайку, под 
трещотку на 6-7 скоростей, 
O.L.D. 126 мм, диаметр 
фланцев по отверстиям для 
спиц 45  мм, расстояние 
между фланцами 56 мм, стальной корпус, 385 г.

АРТИКУЛ ОСЬ ЦВЕТ

130142 3/8"х130x165 мм
СЕРЕБРИСТАЯ

130006
3/8"х135x180 мм

130071 ЧЁРНАЯ

КТ-155F QUANDO

Для трицикла, левая, на 36 спиц, диаметр 
фланцев по отверстиям для спиц 42  мм, 
расстояние между фланцами 70 мм, сталь-
ная, хромированная, 161 г.

KT-156F QUANDO

Для трицикла, правая, на 36 спиц, диаметр 
фланцев по отверстиям для спиц 42  мм, 
расстояние между фланцами 70 мм, сталь-
ная, хромированная, 127 г.

KT-MD4R QUANDO

На 36 спиц, с быстросъёмным зажимом, под 
диск на 6 болтов, осевое растояние O.L.D. 
135  мм, диаметр фланцев по отверстиям 
для спиц 58 мм, расстояние между фланца-
ми 56 мм, под кассету на 8/9 скоростей, ось 
10 мм, алюминиевая, 469 г.

KT-TD4R QUANDO

На 32 спицы, с быстросъёмным зажимом 
KT‑205N, под диск на 6 болтов, осевое рас-
тояние O.L.D. 135 мм, диаметр фланцев по 
отверстиям для спиц 57/45 мм, расстояние 
между фланцами 56,5  мм, под кассету на 
8/9 скоростей, ось 10  мм, алюминиевая, 
464 г.

KT-TR8R QUANDO

На 32 спицы, с быстросъёмным зажимом 
KT 205N, под диск на 6 болтов, осевое рас-
тояние O.L.D. 135мм, диаметр фланцев по 
отверстиям для спиц 57/45 мм, расстояние 
между фланцами 56,5  мм, под кассету на 
8/9 скоростей, ось 10  мм, алюминиевая, 
441 г.

KT-AZER

На 32 спицы, под кассету на 8/9 скоростей, 
с быстросъёмным зажимом, осевое рас-
тояние O.L.D. 135 мм, диаметр фланцев по 
отверстиям для спиц 45 мм, расстояние 
между фланцами 58,5 мм, ось 10 мм, алю-
миниевая.

FAT BIKE, на 36 спиц, под диск на 6 болтов, 
под трещотку, осевое расстояние O.L.D. 
190 мм, ось 3/8"х240 мм, стальная.

АРТИКУЛ 130318

KT-305RB QUANDO

Под гайку, односкоростная с ножным тор-
мозом, O.L.D. 110 мм, диаметр фланцев по 
отверстиям для спиц 51,5  мм, расстояние 
между фланцами 47,7 мм, ось 3/8’’х165 мм, 
стальной корпус, хромированная, в ком-
плекте со звездой на 18 зубьев, пыльником, 
стопорным кольцом, клипсой рычага, 846 г.

KT-305RA QUANDO

На 36 спиц, под гайку, односкоростная с 
ножным торомозом, O.L.D. 110 мм, диаметр 
фланцев по отверстиям для спиц 51,5  мм, 
растояние между фланцами 47,7 мм, сталь-
ной корпус, хромированная, в комплекте со 
звездой, пыльником, стопорным кольцом, 
клипсой рычага, 846 г.

АРТИКУЛ ОСЬ

130226 3/8
,,
х146 мм

130038 3/8
,,
х165 мм

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130187 20 спиц

130123 28 спиц

АРТИКУЛ 130235

АРТИКУЛ 130111

АРТИКУЛ 130112

АРТИКУЛ 130112

АРТИКУЛ 130178

АРТИКУЛ 130201

АРТИКУЛ 130173

АРТИКУЛ 130198

MY-314RD

S01F-14 JOYTECHMY-319R

На 36 спиц, под гайку, под трещотку, 
под диск на 6 болтов, O.L.D. 135 мм, ось 
3/8"х175 мм, сталь/алюминий.

BMX, на 36 спиц, крепление на гайках, под 
трещотку с резьбой 1.37", O.L.D. 110 мм, 
диаметр фланцев по отверстиям для спиц 
45 мм, расстояние между фланцами 57 мм, 
ось М14х180 мм, стальной корпус, 540 г.

Под гайку, под трещотку на 5-7 скоростей, 
O.L.D. 130 мм, диаметр фланцев по отвер-
стиям для спиц 45 мм, расстояние между 
фланцами 57 мм, ось 10х170 мм, стальной 
корпус.

АРТИКУЛ 130306

АРТИКУЛ 130217

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130283 28 спиц

130285 32 спицы

130284 36 спиц

SF-A201R

На 28 спиц, под гайку, под трещотку на 6-7 
скоростей, O.L.D. 130 мм, ось 3/8"х175 мм, 
алюминиевая. Под гайку, под трещотку, ось 3/8", диаметр фланцев по 

отверстиям для спиц 45 мм, стальная.

АРТИКУЛ 130321

АРТИКУЛ 130264

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130292 32 спицы

130291 36 спиц

Под диск на 6 болтов, под болт, с пром. подшипни-
ками, под трещотку на 7-8 скоростей, O.L.D. 135 мм, 
диаметр фланцев по отверстиям для спиц 58 мм, рас-
стояние между фланцами 57 мм, ось 3/8"х145/175 мм, 
алюминиевый корпус.

На 32 спицы, под диск на 6 болтов, с экс-
центриковым зажимом, с пром. подшипни-
ками, под трещотку на 7-8 скоростей, O.L.D. 
135 мм, диаметр фланцев по отверстиям 
для спиц 58 мм, расстояние между флан-
цами 57 мм, ось 3/8"х145мм, алюминиевый 
корпус.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130261 32 спицы

130262 36 спиц

С эксцентриковым зажимом, с пром. подшип-
никами, под трещотку на 7-8 скоростей, O.L.D. 
135 мм, диаметр фланцев по отверстиям для 
спиц 45 мм, расстояние между фланцами 
57 мм, ось 3/8"х145мм, алюминиевый корпус.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130323 32 спицы

130265 36 спиц

АРТИКУЛ 130266

На 32 спицы, с эксцентриковым зажимом, 
с пром. подшипниками, под кассету на 8-10 
скоростей, O.L.D. 135 мм, диаметр фланцев 
по отверстиям для спиц 45 мм, расстояние 
между фланцами 57,5 мм, ось 3/8"х145мм, 
алюминиевый корпус.

WZ-A208RBQ

Под кассету на 7 скоростей, под диск на 6 болтов, 
O.L.D. 190  мм, диаметр фланцев по отверстиям для 
спиц 58 мм, расстояние между фланцами 92 мм, ось 
3/8"х190x240 мм, алюминиевый корпус.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130314 32 спицы

130316 36 спиц

АРТИКУЛ 130267

WZ-A282RBQ

На 32 спицы, под диск на 6 болтов, с экс-
центриковым зажимом, с пром. подшипни-
ками, под кассету на 8-10 скоростей, O.L.D. 
135 мм, диаметр фланцев по отверстиям 
для спиц 58 мм, расстояние между флан-
цами 58 мм, ось 3/8"х145мм, алюминиевый 
корпус.

MY-312R

WZ-A281RBQ

WZ-A289R

WZ-A201RBQ WZ-A208RB

SF-HB03R
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ВТУЛКИ ЗАДНИЕ ВТУЛКИ ЗАДНИЕ

XH-HUB-05RQ XH-HUB-06RQ

Под диск на 6 болтов, с эксцентриковым зажимом, 
с пром. подшипниками, под трещотку на 7-8 ско-
ростей, O.L.D. 135 мм, диаметр фланцев по отвер-
стиям для спиц 58 мм, расстояние между фланца-
ми 58  мм, ось 3/8"х145 мм, алюминиевый корпус.

На 32 спицы, под диск на 6 болтов, с эксцентриковым 
зажимом, с пром. подшипниками, под кассету на 7-8 
скоростей, O.L.D. 135 мм, диаметр фланцев по отвер-
стиям для спиц 58 мм, расстояние между фланцами 
58 мм, ось 3/8"х140мм, алюминиевый корпус.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130331 32 спицы

130332 36 спиц

RLCA-R (QR-270R) JOYTECH

KL-801R

KL-900R

KL-802R

Быстросъёмный эксцентриковый зажим для задней 
втулки колеса, длина 149/160 мм, хром-молибдено-
вая ось, наконечники пластик/алюминий.

Быстросъемный зажим колеса задний 
5x178 —183 мм.

Ось задней втулки под эксцентриковый 
зажим, диаметр 3/8", длина 145 мм, в ком-
плекте с гайками, шайбами и конусами.

Быстросъемный зажим колеса задний 
12x135/142/150 мм.

KT-207R QUANDO
Ось под эксцентрик для задней втулки, O.L.D. 
135  мм, диаметр 10 мм, длина 145 мм, материал 
– сталь S45C.

АРТИКУЛ 130003

АРТИКУЛ 130310

АРТИКУЛ 130338

АРТИКУЛ 130313

ОСЬ KT-788R
Ось задних колес трёхколёсного велосипеда, 
диаметр 16,8 мм, длина 762 мм.

АРТИКУЛ 130069АРТИКУЛ 130049

SRC3-2 STURMEY-ARCHER 
Втулка планетарная 3-х 
скоростная для Energy II, 
в комплекте со звездой и 
деталями крепления.

ОСЬ KT-788R
Ось задних колес трёхколёсного велосипеда в сборе с 
подшипниками, втулками, гайками и звездой.

АРТИКУЛ 130070

АРТИКУЛ 130301

ZQ-HB-A201R-B

На 36 спиц, крепление на гайках, под трещотку 5-7 
скоростей, алюминиевая, чёрная.

KL-800AR

Быстросъемный зажим колеса 
задний M5x145—150 мм, ось 
из высокоуглеродистой стали с 
алюминиевыми наконечниками.

АРТИКУЛ 130336

АРТИКУЛ 130171

АРТИКУЛ 130341

ДЛЯ ENERGY I
Звездочка оси задних колес трицикла, 22 зуба, 
для велосипела STELS Energy I.

АРТИКУЛ 130039ДЛЯ КТ-305RA
Комплектующие к задней односкоростной втулке с ножным тормозом КТ-305RA: звезда 18 зубьев, 
пыльник, стопорное кольцо, клипса тормозного рычага, гайки оси втулки.

АРТИКУЛ 130169

431 JOYTECH

MTB, на 36 спиц, с эксцентриковым зажимом 
102F, O.L.D. 100 мм, диаметр фланцев по отвер-
стиям для спиц 38 мм, расстояние между флан-
цами 69 мм, ось 9х108 мм, стальной корпус, 190 г.

433 JOYTECH

Под гайку, O.L.D. 100 мм, диаметр фланцев 
по отверстиям для спиц 38 мм, расстояние 
между фланцами 69  мм, стальной корпус, 
233 г.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД ОСЬ

130219 32 спицы 3/8
,,
х100x140 мм

130218 36 спиц 9х165 мм MTB, на 36 спиц, под гайку, 
O.L.D. 100 мм, диаметр фланцев 
по отверстиям для спиц 38 мм, 
расстояние между фланцами 
69 мм, ось 9х140 мм, стальной 
корпус, хромированная, 233 г.

АРТИКУЛ 130030

АРТИКУЛ 130029

ОСЬ ЗАДНЕЙ ВТУЛКИ
Ось задней втулки, 
диаметр 3/8

,,
, дли-

на 175 мм, под гайку, хром-молибденовая сталь, 
в комплекте с гайками, шайбами и конусами.

АРТИКУЛ 130139

ЗВЕЗДА ЗАДНЕЙ ВТУЛКИ ЗВЕЗДА ЗАДНЕЙ ВТУЛКИ
Для детских велоси-
педов 16

,,
 Orion Magic, 

Flash, 18 зубьев, внутренний Ø35 мм.

АРТИКУЛ 130159Звезда для задней 
тормозной втулки, 
18 зубьев, посадочный Ø35 мм.

АРТИКУЛ 130164

ВТУЛКИ ПЕРЕДНИЕ

731DSE JOYTECH
MTB, на 36 спиц, с эксцентриковым зажимом 
RLCA-F, двойное резиновое уплотнение, O.L.D. 
100 мм, диаметр фланцев по отверстиям для 
спиц 38 мм, расстояние между фланцами 72 мм, ось 9 мм, алюминиевый 
корпус, 153 г.

АРТИКУЛ ЦВЕТ

130032 ЧЁРНАЯ

130031 СЕРЕБРИСТАЯ
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ВТУЛКИ ПЕРЕДНИЕ ВТУЛКИ ПЕРЕДНИЕ

D471SBT-SC JOYTECH

JA159F

Под диск на 6 болтов, с эксцентриковым 
зажимом, пром. подшипники, резиновое 
уплотнение, O.L.D. 100 мм, ось 9х108 мм, 
алюминиевый корпус.

С быстросъёмным зажимом, под диск на 
6 болтов, осевое растояние O.L.D. 100 мм, 
диаметр фланцев по отверстиям для спиц 
58 мм, ось 9 мм, алюминиевая.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130268 32 спицы

130269 36 спиц

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130295 32 спицы

130296 36 спиц

AE-241FQ

ANTENG 406QR

На 36 спиц, с быстросъёмным зажимом, ось 
3/8", диаметр фланцев по отверстиям для 
спиц 38 мм, стальная.

На 32 спицы, с быстросъёмным зажимом, 
ось 3/8", алюминиевая.

D041DSE JOYTECH

D761DSE JOYTECH

MTB, на 32 спицы, с эксцентриковым зажи-
мом RLCA-F, под диск на 6 болтов, O.L.D. 
100 мм, диаметр фланцев по отверстиям 
для спиц 58 мм, расстояние между фланца-
ми 62 мм, ось 9 мм, алюминиевый корпус.

MTB, на 32 спицы, с эксцентриковым зажи-
мом RLCA-F, под диск на 6 болтов, O.L.D. 
100 мм, диаметр фланцев по отверстиям 
для спиц 58 мм, расстояние между фланца-
ми 62 мм, ось 9 мм, алюминиевый корпус.

AE-806FD

Под гайку, под диск на 6 болтов, 
O.L.D. 100 мм, ось 3/8"х140 мм, 
стальная.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД ЦВЕТ

130236 32 спицы
ЧЁРНАЯ

130238 36 спиц

130240 32 спицы
СЕРЕБРИСТАЯ

130242 36 спиц

S01E-14 JOYTECH

MY-314FD

BMX, на 36 спиц, под гайку, O.L.D. 100 мм, 
диаметр фланцев по отверстиям для спиц 
45 мм, расстояние между фланцами 54 мм, 
ось 3/8’’x165 мм, стальной корпус, 490 г.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД ЦВЕТ

130302 32 спицы
ЧЁРНАЯ

130303 36 спиц

130304 32 спицы
СЕРЕБРИСТАЯ

130305 36 спиц

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130058 32 спицы

130214 36 спиц

KT-122F QUANDO

MY-319F

MY-303FQ

Под гайку, O.L.D. 100 мм, диаметр фланцев 
по отверстиям для спиц 38 мм, расстояние 
между фланцами 69 мм, ось 3/8

,,
х140 мм, 

стальной корпус, хромированная, 250 г.

С быстросъёмным зажимом, ось 3/8", диа-
метр фланцев по отверстиям для спиц 38 
мм, стальная.

KT-122FQR QUANDO

С эксцентриковым зажимом с хром‑модибденовой 
осью, O.L.D. 100 мм, диаметр фланцев по отвер-
стиям для спиц 38 мм, расстояние между фланца-
ми 69 мм, ось 3/8

,,
х140 мм, стальной корпус, 250 г.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130213 28 спиц

130035 36 спиц

АРТИКУЛ ЦВЕТ

130287 ХРОМИРОВАННАЯ

130288 ЧЁРНАЯ

KT-SR6F QUANDO

На 32 спицы, с быстросъёмным зажимом, 
под диск на 6 болтов, осевое растояние O.L.D. 
100  мм, диаметр фланцев по отверстиям для 
спиц 58 мм, расстояние между фланцами 58 мм, 
ось 9 мм, алюминиевая, 237 г.

АРТИКУЛ 130196 АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130307 32 спицы

130286 36 спиц

KT-A85F

MY-312F

SF-A210F SF-A234F

На 32 спицы, с быстросъёмным зажимом, осевое рас-
тояние O.L.D. 83 мм, диаметр фланцев по отверстиям 
для спиц 40 мм, расстояние между фланцами 50 мм, 
ось 9 мм, алюминиевая.

FAT BIKE, на 36 спиц, под диск на 6 болтов, осе-
вое расстояние O.L.D. 135 мм, ось 3/8"х175 мм, 
стальная.

На 36 спиц, с быстросъёмным зажимом, под 
диск на 6 болтов, осевое растояние O.L.D. 
100 мм, диаметр фланцев по отверстиям 
для спиц 58 мм, расстояние между фланца-
ми 57,5 мм, ось 9 мм, алюминиевая.

На 28 спиц, осевое растояние O.L.D. 75 мм, 
ось 3/8"х115 мм, алюминиевая.

АРТИКУЛ 130282

АРТИКУЛ 130319

АРТИКУЛ 130216

АРТИКУЛ 130320
АРТИКУЛ 130294

MTB, на 36 спиц, с эксцентриковым зажи-
мом RLCA-F, двойное резиновое уплотне-
ние, O.L.D. 100  мм, диаметр фланцев по 
отверстиям для спиц 38  мм, расстояние 
между фланцами 72 мм, ось 9 мм, алюми-
ниевый корпус.

MTB, на 24 спицы, с эксцентриковым зажимом 
RLCA-F, двойное резиновое уплотнение, O.L.D. 
100 мм, диаметр фланцев по отверстиям для 
спиц 38 мм, расстояние между фланцами 72 мм, 
ось 9х108 мм, алюминиевый корпус, 153 г.

АРТИКУЛ 130034

АРТИКУЛ 130252

АРТИКУЛ 130253
АРТИКУЛ 130204

АРТИКУЛ 130344

АРТИКУЛ 130340

761DSE JOYTECH751DSE JOYTECH

SF-HB03F

Под гайку, ось 3/8", диаметр фланцев по от-
верстиям для спиц 38 мм, стальная.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130289 32 спицы

130290 36 спиц

WZ-A212F

На 36 спиц, под гайку, O.L.D. 135 мм, диа-
метр фланцев по отверстиям для спиц 
58 мм, расстояние между фланцами 81 мм, 
ось 3/8"x135x180 мм, алюминиевый корпус.

АРТИКУЛ 130293

WZ-A289F

Под диск на 6 болтов, O.L.D. 145 мм, диа-
метр фланцев по отверстиям для спиц 
58 мм, расстояние между фланцами 81 мм, 
ось 3/8"х135x175 мм, алюминиевый корпус.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130315 32 спицы

130317 36 спиц

На 36 спиц, с эксцентриковым зажимом, 
O.L.D. 100 мм, диаметр фланцев по отверсти-
ям для спиц 38 мм, расстояние между флан-
цами 69 мм, ось 9х108 мм, стальной корпус.

WZ-A201FBQ

С эксцентриковым зажимом, пром. под-
шипники, O.L.D. 100 мм, диаметр фланцев 
по отверстиям для спиц 38 мм, расстояние 
между фланцами 72  мм, ось 3/8"х108  мм, 
алюминиевый корпус.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130259 32 спиц

130260 36 спиц

Под гайку, под диск на 6 болтов, 
O.L.D. 100 мм, ось 3/8"х140 мм, 
сталь/алюминий.

НЕТ ФОТО
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ВТУЛКИ ПЕРЕДНИЕ ВТУЛКИ ПЕРЕДНИЕ

ZQ-P01 Крепление на гайках, стальная.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД ЦВЕТ

130248 32 спицы
ЧЁРНАЯ

130247 36 спиц

130149 32 спицы
СЕРЕБРИСТАЯ

130246 36 спиц

KL-800AF

Быстросъемный зажим колеса передний 
M5x110 —115 мм, ось из высокоуглероди-
стой стали с алюминиевыми наконечника-
ми.

АРТИКУЛ 130335

АРТИКУЛ 130311

XH-HUB-05FQ

Под диск на 6 болтов, с эксцентриковым за-
жимом, пром. подшипники, O.L.D. 100 мм, 
диаметр фланцев по отверстиям для спиц 
58 мм, расстояние между фланцами 62 мм, 
ось 3/8"х108 мм, алюминиевый корпус.

АРТИКУЛ ПОД ОБОД

130329 32 спицы

130330 36 спиц

XH-HUB-06FQ

На 32 спицы, под диск на 6 болтов, с экс-
центриковым зажимом, пром. подшипники, 
O.L.D. 100 мм, диаметр фланцев по отвер-
стиям для спиц 58 мм, расстояние между 
фланцами 62 мм, ось 3/8"х108 мм, алюми-
ниевый корпус.

WZ-A208FBQ

На 32 спицы, под диск на 6 болтов, с экс-
центриковым зажимом, пром. подшипники, 
O.L.D. 100 мм, диаметр фланцев по отвер-
стиям для спиц 58 мм, расстояние между 
фланцами 62 мм, ось 3/8"х108 мм, алюми-
ниевый корпус.

WZ-A282FBQ

ZQ-HB-A201FQR

На 32 спицы, под диск на 6 болтов, с экс-
центриковым зажимом, пром. подшипники, 
O.L.D. 100 мм, диаметр фланцев по отвер-
стиям для спиц 58 мм, расстояние между 
фланцами 62 мм, ось 3/8"х108 мм, алюми-
ниевый корпус.

На 36 спиц, с эксцентриковым зажимом, 
O.L.D. 100 мм, ось 3/8"х108 мм, алюмини-
евый корпус.

DTS-31AS-007

DTS-36 DTS-46

DTS-32/ 2201-8

KL-802F

Для безрезьбовой рулевой колонки 1-1/8", высо-
та 40 мм, длина выноса 90 мм, подъём 10°, для 
руля диаметром 31,8 мм, алюминиевый.

Для безрезьбовой рулевой колонки 1-1/8", длина 
выноса 90 мм, подъём 7°, для руля диаметром 
31,8 мм, алюминиевый.

Для безрезьбовой рулевой колонки под шток 
вилки 1-1/8", длина выступа 105 мм, подъем 15°, 
для руля диаметром 25,4 мм, алюминиевый.

Для безрезьбовой рулевой колонки под шток 
вилки 1-1/8", длина выступа 105 мм, подъем 25°, 
для руля диаметром 25,4 мм, алюминиевый.

Для безрезьбовой ру-
левой колонки 1-1/8", 
для руля диаметром 
31,8 мм, алюминиевый.

Быстросъемный зажим колеса передний 12x100/108 мм.

АРТИКУЛ 140101АРТИКУЛ 140123

АРТИКУЛ 140111 АРТИКУЛ 140109

KT-206F QUANDO
Ось под эксцентрик 
для передней втул-
ки, O.L.D. 100 мм, диаметр 9 мм, длина 108 мм, 
материал – сталь S45C.

АРТИКУЛ 130053

RLCA-F (QR-270F) JOYTECH

Быстросъёмный эксцентриковый зажим для передней 
втулки колеса, длина 112/125  мм, хром-молибденовая 
ось, наконечники пластик/ алюминий.

ОСЬ ПЕРЕДНЕЙ ВТУЛКИ
Ось передней втул-
ки, диаметр 9  мм, 
длина 140  мм, под гайку, хром-молибденовая 
сталь, в комплекте с гайками, шайбами и кону-
сами.

АРТИКУЛ 130160

KL-801F

Быстросъемный зажим колеса передний 5x145 —165 мм.

ВЫНОСЫ РУЛЯ

АРТИКУЛ ДЛИНА

140092 60 мм

140093 100 мм

АРТИКУЛ ДЛИНА

140090 60 мм

140091 105 мм

DTS-33
Для безрезьбовой ру-
левой колонки 1-1/8", 
для руля диаметром 
25,4 мм, алюминиевый.

KL-900F
Ось передней втулки под эксцентриковый зажим, 
диаметр 3/8", длина 108 мм, в комплекте с гайка-
ми, шайбами и конусами.

АРТИКУЛ 130337

АРТИКУЛ 130263

АРТИКУЛ 130333

АРТИКУЛ 130325

АРТИКУЛ 130308

АРТИКУЛ 130051

АРТИКУЛ 130328

DTS-47
Для безрезьбовой рулевой колонки под шток 
вилки 1-1/8", длина выступа 90 мм, подъем 25°, 
для руля диаметром 31,8 мм, алюминиевый.

АРТИКУЛ 140110 DTS-266 DTS-269
Для безрезьбовой рулевой колонки с регулиров-
кой наклона выступа, под шток вилки 1-1/8", дли-
на выступа 105 мм, для руля диаметром 25,4 мм, 
алюминиевый.

Для безрезьбовой рулевой колонки с регулиров-
кой наклона выступа, под шток вилки 1-1/8", дли-
на выступа 125 мм, для руля диаметром 31,8 мм, 
алюминиевый.

АРТИКУЛ 140107 АРТИКУЛ 140108
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DTS-521 DTS-531
Для безрезьбовой рулевой колонки под шток 
вилки 1-1/8", длина выступа 48 мм, подъем 0°, 
для руля диаметром 22,2 мм, алюминиевый.

Для безрезьбовой рулевой колонки под шток 
вилки 1-1/8", длина выступа 50 мм, подъем 0°, 
для руля диаметром 22,2 мм, алюминиевый.

АРТИКУЛ 140112 АРТИКУЛ 140113 KWG-8-08

KWG-8-23

Для безрезьбовой 
рулевой колонки с 
регулировкой нак-
лона выступа, под шток вилки 1-1/8", для руля 
диаметром 25,4 мм, алюминиевый.

Для безрезьбовой рулевой колонки с регулиров-
кой наклона выступа, под шток вилки 1-1/8", для 
руля диаметром 25,4мм, алюминиевый.

АРТИКУЛ 140078

АРТИКУЛ ЦВЕТ

140079 ЧЁРНЫЙ

140080 СЕРЕБРИСТЫЙ

KWG-8-37

KWG-8-43D

Для безрезьбовой рулевой колонки 1-1/8", для 
руля диаметром 31,8 мм, длина выступа 105 мм, 
алюминиевый.

Для безрезьбовой рулевой колонки 1-1/8", для 
руля диаметром 31,8 мм, длина выступа 100 мм, 
алюминиевый.

АРТИКУЛ 140067

АРТИКУЛ 140069

KWG-8-45D
Для безрезьбовой рул. колонки 1-1/8", для руля 
диаметром 31,8 мм, длина выступа 100 мм, алю-
миниевый.

АРТИКУЛ 140070 MA-47
Для безрезьбовой рулевой колонки 1-1/8

,,
, высо-

та 40 мм, длина выноса 90 мм, подъём 10°, для 
руля диаметром 31,8 мм, алюминиевый.

АРТИКУЛ 140033

DTS-673

DTS-691

DTS-525

Для резьбовой рулевой колонки под шток вилки 
1", длина выступа 32 мм, высота патрона 145 мм, 
для руля диаметром 22,2 мм, стальной, хромиро-
ванный.

Для резьбовой рулевой колонки 1", длина высту-
па 60 мм, высота патрона 180 мм, подъём 30°, 
для руля диаметром 22,2 мм, стальной.

Для резьбовой рулевой колоноки с регулировкой 
наклона выступа, под шток вилки 1-1/8", высота 
патрона 180 мм, длина выступа 110 мм, для руля 
диаметром 25,4 мм, алюминиевый.

АРТИКУЛ 140106

АРТИКУЛ 140102

АРТИКУЛ 140094

АРТИКУЛ ВЫСОТА ПАТРОНА

140098 150 мм

140097 265 мм

АРТИКУЛ ДЛИНА ВЫСТУПА ЦВЕТ

140012 80 мм СЕРЕБРИСТЫЙ

140052 80 мм
ЧЁРНЫЙ

140100 90 мм

DTS-671
Для резьбо-
вой рулевой 
колонки под 
шток вилки 1", длина выступа 32 мм, для руля 
диаметром 25,4 мм, стальной, хромированный.

DTS-663

DTS-669

Для резьбовой рулевой колонки 1", высота патрона 
150 мм, подъём 25°, для руля диаметром 25,4 мм, 
стальной.

Для резьбовой рулевой колонки, высота пат-
рона 180 мм, длина выступа 90 мм, для руля 
диаметром 25,4 мм, стальной.

АРТИКУЛ ШТОК ВИЛКИ ЦВЕТ

140103
1-1/8"

ХРОМИРОВАННЫЙ

140104 ЧЁРНЫЙ

140105 1" ЧЁРНЫЙ

KWG-6-01
Для резьбовой рулевой колоноки, под шток вил-
ки 1-1/8", для руля диаметром 25,4 мм, вылет 
80 мм, высота 160 мм, алюминиевый.

АРТИКУЛ 140077

TDS-C476B-8
Для безрезьбовых рулевых колонок под шток 
вилки 1’’1/8, для руля диаметром 25,4 мм, высо-
та 41 мм, длина выступа 105 мм, алюминиевый.

АРТИКУЛ 140024 АРТИКУЛ ДЛИНА

140063 60 мм

140064 100 мм

АРТИКУЛ ДЛИНА

140061 60 мм

140062 105 мм

XDS SM-M013

SM-M003

Для безрезьбовой ру-
левой колонки 1-1/8", 
для руля диаметром 
31,8 мм, алюминиевый.

Для безрезьбовой ру-
левой колонки 1-1/8", 
для руля диаметром 
25,4 мм, алюминиевый.

KWG-6-02
Для резьбовой рулевой колонки 1-1/8", для руля диаметром 25,4  мм, 
стальной.

АРТИКУЛ ЦВЕТ

140071 СЕРЕБРИСТЫЙ

140072 ЧЁРНЫЙ

KWG-8-26
Для резьбовой рулевой колоноки с регулировкой наклона выступа, под 
шток вилки 1-1/8", длина выступа 90 мм, для руля диаметром 25,4 мм, 
алюминиевый.

АРТИКУЛ ЦВЕТ

140127 ЧЁРНЫЙ

140074 СЕРЕБРИСТЫЙ



48. 49.

ВЫНОСЫ РУЛЯ ВЫНОСЫ РУЛЯ

MQ-41
Для резьбовой рулевой колоноки, под шток вил-
ки 1", высота патрона 180 мм, длина выступа 
85 мм, для руля диаметром 25,4 мм, алюминие-
вый, серебристый, для велосипеда STELS Energy 
II.

АРТИКУЛ 140053

MTS-291-2
Для резьбовой рулевой колонки 1’’, высота пат-
рона 180  мм, длина выступа 110  мм, для руля 
диаметром 25,4 мм, стальной.

АРТИКУЛ 140023

MTS-291-5
Для резьбовой колонки под шток вилки 1-1/8

,,
, высота патрона 

180 мм, длина выступа 110 мм, диаметр руля 25,4 мм, стальной.

АРТИКУЛ ЦВЕТ

140002 ЧЁРНЫЙ

140009 СЕРЕБРИСТЫЙ

MTS-C297-5
Для резьбовой рулевой колоноки с регулировкой 
наклона выступа, под шток вилки 1-1/8

,,
, высота 

патрона 180 мм, длина выступа 110 мм, для руля 
диаметром 25,4 мм, алюминиевый.

АРТИКУЛ 140044 MX-С784-2
Для резьбовой рулевой колонки под шток вилки 
1
,,
, длина выступа 32 мм, высота патрона 145 мм, 

для руля диаметром 22,2 мм, стальной, хромиро-
ванный.

АРТИКУЛ 140043

SM-C010

KWG-3 KWY-8-05 SH-01

Для резьбовой рулевой колонки 1", длина высту-
па 40 мм, высота патрона 180 мм, подъём 30°, 
для руля диаметром 22,2 мм, стальной.

Переходник выноса руля с резьбового штока 
вилки 1" на безрезьбовой шток вилки 1-1/8", алю-
миниевый.

Удлинитель штока вилки для безрезьбовой руле-
вой колонки 1-1/8", алюминиевый.

Удлинитель штока вилки выдвижной для без-
резьбовой рулевой колонки 1-1/8", длина 
124 — 138  мм, алюминиевый.

АРТИКУЛ 140065

АРТИКУЛ 140129 АРТИКУЛ 140130 АРТИКУЛ 140122

KWG-8-29
Для резьбовой рулевой колоноки с регулировкой 
наклона выступа, под шток вилки 1-1/8", длина 
выступа 100 мм, для руля диаметром 25,4мм, 
алюминиевый, серебристый.

АРТИКУЛ 140075 KL-4025 KL-4026

БОЛТ БЕЗ ГАЙКИ

SM-F005
Удлинитель штока вилки выдвиж-
ной, для безрезьбовой рулевой 
колонки 1-1/8", длина 115 мм, алю-
миниевый.

Удлинитель штока вилки для резьбовой ру-
левой колонки 1-1/8", алюминиевый.

Болт выноса руля сталь 
(без гайки), под шести-
гранник.

Cкладной телескопический, для безрезь-
бовой рулевой колонки, с быстросъемным 
креплением руля, верх Ø32,8x28,6x260 мм, 
низ Ø50x28,6x40,9 мм, алюминиевый.

АРТИКУЛ 140001 АРТИКУЛ 140133АРТИКУЛ 140116

АРТИКУЛ ДЛИНА

140056 160 мм

140057 210 мм

140125 215 мм

140126 230 мм

140058 245 мм

140124 255 мм

АРТИКУЛ ДЛИНА

140054 160 мм

140055 190 мм

140082 235 мм

140051 245 мм

АРТИКУЛ ДЛИНА

140114 160 мм

140088 215 мм

140089 235 мм

140115 255 мм

БОЛТ БЕЗ ГАЙКИ

БОЛТ С ГАЙКОЙ

Болт выноса руля для резьбовой рулевой колонки, стальной, под ключ.

Болт выноса руля для резьбовой рулевой колонки, стальной, с клиновидной 
вольфрамовой гайкой диаметром 22,2 мм и скосом в 35°.

FH-03 FH-05 SIMPLE FH-05 BINODAL
Складной телескопический, для резьбовой руле-
вой колонки, с быстросъёмным креплением руля, 
верх Ø28,6x240 мм, низ Ø25,4x70 мм, алюмини-
евый.

Cкладной, для безрезьбовой рулевой ко-
лонки, с быстросъемным креплением руля, 
Ø28,6x350 мм, алюминиевый.

Cкладной телескопический, для безрезьбовой 
рулевой колонки, с быстросъемным креплением 
руля, Ø28,6x240–440 мм, алюминиевый.

АРТИКУЛ 140117 АРТИКУЛ 140119 АРТИКУЛ 140121

KWG-8-07-1
Для резьбовой рулевой колоноки с регулировкой 
наклона выступа, под шток вилки 1-1/8", длина 
выступа 90  мм, для руля диаметром 25,4 мм, 
алюминиевый.

АРТИКУЛ 140073

ГРИПСЫ

HL-G91-85 HL-G96-102
Прозрачные, 85 мм. Белые, 85 мм.

АРТИКУЛ 150215 АРТИКУЛ 150216 HL-G120
Длина 128 мм.

АРТИКУЛ 150272
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